
ZURIGA E2 und E2-S

Entkalken

Warum
Du kannst ohne Bedenken ungefiltertes Leitungswasser mit deiner 
ZURIGA verwenden. Es hat keinen negativen Effekt auf die Lebens-
dauer deiner Kaffeemaschine. Aufgrund der Bauweise lagert sich 
wenig Kalk ab. Wir empfehlen eine Entkalkung gemäss folgenden 
Angaben.

Wie oft
Die idealen Entkalkungsintervalle sind abhängig von der Wasser-
härte. Genaue Angaben dazu findest du auf der Website deines 
lokalen Wasserwerks.

Was du dazu brauchst

Wasserhärte Kaffeeboiler Dampfmodul

weich (< 14° fH / < 8° dH) 1‘200 Bezüge 600 Bezüge

mittel (14–25° fH / 8–14° dH) 900 Bezüge 450 Bezüge

hart (> 25° fH / > 14° dH) 600 Bezüge 300 Bezüge

AuffangbehältnisLanger Löffel1 Sachet Entkalker



ZURIGA entkalken
1 Wassertank mit lauwarmem Wasser füllen. Einen Beutel 

Entkalker zugeben. Wichtig: Unter gelegentlichem Rühren 
komplett auflösen (Dauer: Ca. 5 Minuten).

2 Maschine im Entkalkungsmodus starten: Unteren Schalter  
gedrückt halten, gleichzeitig oberen Schalter betätigen,  
unterer Schalter blinkt.

3 Wassertank einsetzen. Siebträger entfernen.  
Auffangbehältnis unterstellen. Hinweis: Auffangschale und 
Abtropfgitter nicht entfernen! Spritzer des Entkalkungsmittels 
hinterlassen unerwünschte Spuren auf dem Boden.

4 E2: Platziere ein Auffangbehältnis unter der Brühgruppe und 
lasse 10 Sekunden Entkalkungsmittel durch das Gerät laufen. 
Warte fünf Minuten. 
 

E2-S: Platziere ein Auffangbehältnis unter der Brühgruppe 
und lasse 10 Sekunden Entkalkungsmittel durch das Gerät 
laufen. Klappe nun die Dampflanze aus, platziere das Auffang-
behältnis darunter und lass wiederum 10 Sekunden Entkal-
kungsmittel durch die Dampflanze fliessen.  
Warte fünf Minuten.

5 Wiederhole Schritt 4 drei bis vier Mal, solange bis der Was-
sertank geleert ist.

6 Wassertank gründlich von Entkalkerresten reinigen und 
ZURIGA gemäss Bedienungsanleitung Kapitel «Spülen» mit 
frischem Leitungswasser spülen.

Unter zuriga.com/zuriga-entkalken findest du diese 
Anleitung auch als Video.


